
Aplicaţia

Definirea activităţii

• În vederea determinării hidrologiei unei mlaştini, e nevoie de înregistrarea volumelor 
deversate în mlaştina respectivă de către un izvor din apropiere.

• Sunt tendinţe de sedimentare minerală

• Măsurătoarea trebuie să fie una precisă, stabilă în timp şi să presupună eforturi minime de 
întreţinere

• Conductă cu diametrul de 0.2 m

• Profil parţial plin

• Conductă din HDPE 

• Debit maxim de1.5 l/s

Punctul de măsurare

Măsurare Debit Deversat Într-o Mlaştină

Stimate membru WFWG,

Mai jos puteţi găsi o aplicaţie utilă pentru diferitele aplicaţii din proiectele dumneavoatră.

Soluţia

întreţinere

• Măsurătoarea trebuia să fie implementată uşor în zona colectorului existent

Diagrama schematică

• Datorită debitelor mici, a fost necesară 
folosirea unui stăvilar de tip V, conform teoriei 
lui Thomson. 

• Se va măsura nivelul de deversare cu ajutorul 
unui sistem de măsurare ultrasonic 
NivuMaster.

• Deversorul şi stăviularul au fost construiţi în 
vederea obţinerii unei acurateţe de măsurare 
cât mai bună.

Avantaje:

• Întreţinere este limitată la verificarea vizuală a 
sistemului şi eventuala curăţire a 
sedimentaţiei.

• Poziţia plăcuţei stavilarului poate fi reglată în 
cazul în care se înregistrează debite mai mari 
de apă. 

Pentru orice nelămuriri sau alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:

wfwg@robexrom.ro 27.11.2010


