
Definirea Activităţii

• Diametrul conductei 0.5 m

• Conductă parţial plină

• Conductă fabricată din ciment

• Se înregistrează debite mari

• Cu risc de sedimentare

• În vederea alcătuirii unui masterplan a unui sistem de canaliazare, e nevoie de 
înregistrarea precipitaţiilor şi a debitelor pe o perioadă de cel puţin 3 luni (Târgu Mureş)

• Nu sunt disponibile surse de energie electrică la punctele de măsurare

• Se aşteaptă debite de la apoape 0 până la condiţii de intrare sub presiune a conductei.

Instalarea senzorilor

Măsurare Debitelor În Vederea Alcătuirii Unui
Masterplan A Unei Reţele De Canalizare

Aplicaţia

Stimate membru WFWG,

Mai jos puteţi găsi o aplicaţie utilă pentru diferitele aplicaţii din proiectele dumneavoatră.

Soluţia

• Se aşteaptă debite de la apoape 0 până la condiţii de intrare sub presiune a conductei.

• Datele înregistrate trebuie livrate în format ASCII

• Folosirea sistemului portabil de măsurare de tip
PCM Pro cu mai multe tipuri de senzori permite 
măsurarea de-a lungul unor perioade lungi de 
timp.

• Schimbarea dinamicii de curgere la punctul de 
măsurare se înregistrează prompt datorită 
ciclului de măsurare de 1 minut.

• Datele sunt momorate pe card CF în format 
ASCII.

Avantaje:

• Combinarea tipurilor variate de senzori de nivel 
cu diferite metode de măsurare, permite 
măsurarii precise în orice situaţie.

• Formatul datelor înregistrate permite folosirea 
lor cu ajutorul oricărei aplicaţii de prelucrare, 
fără a fi nevoie de aplicaţii IT speciale.

Diagrama schematică

Pentru orice nelămuriri sau alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:

wfwg@robexrom.ro 08.12.2010


